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( INSTRUGCOES GERAIS

» Vocé recebeu do fiscal:
- um caderno de questées contendo 60 (sessenta) questdes objetivas de multipla escolha;
- um cartao de respostas personalizado.

« E responsabilidade do candidato certificar-se de que:

- onome e o cédigo do cargo ou o nome e o codigo da especialidade ou da area de atuagao informado
nesta capa de prova corresponde ao nome e coédigo do cargo ou nhome e codigo da especialidade ou
da area de atuagdo informado em seu cartao de respostas;

- o numero do gabarito informado nesta capa de prova corresponde ao niumero do gabarito informado
em seu cartdo de respostas.

» Ao ser autorizado o inicio da prova, verifique, no caderno de questées se a numeragado das questdes e a
paginagao estao corretas.

» Vocé dispde de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faga-a com tranquilidade, mas controle o seu
tempo. Este tempo inclui a marcagao do cartdo de respostas.

» Apds oinicio da prova, sera efetuada a coleta da impressao digital de cada candidato (Edital 01/2005 — Item 9.9

alinea a).

» Nao sera permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartao de respostas.
» Somente apds decorrida uma hora do inicio da prova, o candidato podera entregar seu cartdo de respostas da

Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 — Item 9.9 alinea c).

» Somente sera permitido levar seu caderno de questées faltando 1 (uma) hora para o término da prova (Edital

02/2005 — Item 9.9 alinea d).

» Apds o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartao de respostas devidamente assinado.
» Os 3 (trés) ultimos candidatos de cada sala sé poderao ser liberados juntos.
» Se vocé precisar de algum esclarecimento, solicite a presenca do responsavel pelo local.

INSTRUGOES - PROVA OBJETIVA

» Verifique se os seus dados estdo corretos no cartdo de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as corregdes
na Ata de Aplicagao de Prova.

* Leia atentamente cada questdo e assinale no cartdo de respostas a alternativa que mais adequadamente
aresponde.

+ O cartdo de respostas NAO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro
fora dos locais destinados as respostas.

* A maneira correta de assinalar a alternativa no cartdo de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta
esferografica azul ou preta, o espaco a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

®HEeOO®

CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADE DATA LOCAL
Divulgacao do gabarito - Prova Objetiva (PO) 22/11/2005 www.nce.ufrj.br/concursos

NCE/UFRJ - Cidade Universitaria

Int icdod t barito (RG)da PO | 23 e 24/11/2
nterposigcéo de recursos contra o gabarito (RG) da 3 e 24/11/2005 Iha do Fund&o - Bloco C do CCMN

Divulgagao do resultado do julgamento dos recursos contra

s RG da PO e o resultado final da PO 08/12/2005 www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou www.nce.ufrj.br/concursos
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LINGUA PORTUGUESA

DIREITO A SAUDE
Dalmo de Abreu Dallari

Quando se fala em saude, a primeira idéia das pessoas ¢ que se
tem saude quando nao se tem doenca. E muitos acham que ndo
adianta querer ter satide ou querer que o governo garanta a saude
porque muitas doengas acontecem por motivos que ndo dependem
da vontade das pessoas ou das agdes dos governos e por isso
nao podem ser evitadas. Para os que pensam desse modo parece
estranho falar em direito a satde. Sera possivel que uma pessoa
possa ter o direito de ndo apanhar uma verminose, de ndo ter
bronquite, de ndo contrair tuberculose ou sarampo?

Antes de tudo, para que se diga que uma pessoa tem saude
ndo basta que ela ndo sofra de alguma doenga. Uma das organizacdes
mais importantes do mundo especializada em assuntos de satde, a
Organiza¢ao Mundial de Saade (OMS), adverte que ndo ¢ suficiente
a auséncia de doengas. Para que se diga que uma pessoa tem saude
¢ preciso que ela goze de completo bem-estar fisico, mental e social.
Isso quer dizer que, além de estar fisicamente bem, sem apresentar
sinal de doenga, a pessoa deve estar com a cabega trangiila, podendo
pensar normalmente e relacionar-se com outras pessoas sem qualquer
problema. E preciso também que a pessoa ndo seja tratada pela
sociedade como um estorvo ou fardo repugnante e que possa conviver
com as demais em condigdes de igualdade e de respeito.

Tudo isso faz parte da satide. Assim, portanto, o direito
a saude, que deve ser assegurado a todas as pessoas de maneira
igual, significa o direito de estar livre de condi¢des que impegam
o completo bem-estar fisico, mental e social.

1 - O tema do direito a satude ¢ tratado de forma impessoal; esse
tratamento ¢ construido, no texto, por meio de muitos elementos.
Assinale aquele elemento que NAO ¢ representativo desse
tratamento no primeiro periodo do texto:

(A) a presenga da terceira pessoa: se tem satude;
(B) a utilizagdo do sujeito indeterminado: se fala;
(C) o emprego do pronome se: ndo se tem doenga,
(D) o uso de palavras gerais: pessoas;

(E) a construcdo negativa: ndo se tem doenga.

2 - Aalternativa que mostra uma maneira de reescrever-se o primeiro
periodo do texto com alterag@o de seu sentido original é:

(A) Quando se fala em satide, a primeira idéia das pessoas ¢
que, quando ndo se tem doenga, se tem saude;

(B) Tem-se satide quando nao se tem doenga, essa ¢ a primeira
idéia das pessoas quando se fala em satde;

(C) A primeira idéia das pessoas, quando se fala em saude, € que
se tem saude quando ndo se tem doencga;

(D) Quando nao se tem saude tem-se doenga, essa ¢ a primeira
idéia das pessoas quando se fala em satde;

(E) Ao se falar em satde, a primeira idéia das pessoas ¢ que se
tem saude sempre que ndo se tem doenca.

3 - “Sera possivel que uma pessoa possa ter o direito de ndo apanhar
uma verminose, de nao ter bronquite, de ndo contrair tuberculose
ou sarampo?”; segundo algumas pessoas, referidas no primeiro
paragrafo do texto, a resposta para essa pergunta seria:

(A) sim, as pessoas podem ter esse direito;

(B) sim, na dependéncia das acdes governamentais;

(C) ndo, ja que as doengas sdo inevitaveis;

(D) néo, pois as doencas dependem de contatos involuntarios;
(E) talvez, visto que elas sdo parcialmente dependentes do meio.

4 - “Sera possivel que uma pessoa possa ter o direito de ndo
apanhar uma verminose, de ndo ter bronquite, de ndo contrair
tuberculose ou sarampo?”’; o verbo TER ¢ usado freqiientemente
em lugar de outros de significado mais especifico. No caso desse
fragmento do texto, por exemplo, o verbo TER ¢ empregado em
lugar, respectivamente, de:

(A) dispor de / contaminar-se;
(B) usufruir / sofrer de;

(C) utilizar / contrair;

(D) ganhar / adquirir;

(E) gozar / possuir.

5 - “muitos acham que ndo adianta querer ter satide ou querer
que o governo garanta a saude”; para que os segmentos “querer
ter saude” e “querer que o governo garanta a saude” tenham
construcdo semelhante, a opcao correta é:

(A) querer ter satide / querer garantir a satde;

(B) querer ter satde / querer o governo garantir a satde;

(C) querer ter satide / querer a saude garantida pelo governo;

(D) querer que se tenha saude / querer que o governo garanta a
saude;

(E) querer que a satde seja tida / querer que o governo garanta
a saude.

6 - Os pensamentos citados no primeiro paragrafo do texto:

(A) sdo comprovados com exemplos no restante do texto;
(B) sdo apoiados pelo autor do texto;

(C) sdo combatidos pelos paragrafos seguintes;

(D) s@o considerados como um correto saber popular;

(E) sao vistos como conseqiiéncia de interesses politicos.

7 - A presenca da OMS, no segundo paragrafo do texto, serve
para:

(A) apoiar o pensamento do autor do texto;

(B) mostrar que as doencas sao parte da natureza humana;

(C) demonstrar que, para se ter saude, basta ndo estar doente;

(D) indicar aos governos as acdes necessarias ao combate a
doenca;

(E) confirmar o interesse mundial pelo assunto abordado no
texto.

8 - A alternativa que mostra uma relagdo INADEQUADA entre
0s termos ¢é:

(A) bem-estar fisico: estar fisicamente bem;

(B) bem-estar fisico: ndo apresentar sinal de doenca;
(C) bem-estar mental: estar com a cabeca tranqiiila;

(D) bem-estar mental: pensar normalmente;

(E) bem-estar social: ndo poder conviver com as demais.

9 - O conceito de “saude” defendido pela OMS:

(A) ¢ oposto ao conceito generalizado;

(B) ¢ mais amplo que o conceito comum;

(C) opde um saber profissional ao saber popular;
(D) contraria o conceito defendido pelos governos;
(E) vé a satide como fato exclusivamente social.
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10 - O elemento do texto que tem seu valor indicado
INCORRETAMENTE é:

(A) “Assim, PORTANTO, o direito a satde...”(§3) = conclusao;
(B) “nao seja tratada COMO um estorvo”(§2) = comparacao;
(C) “QUANDO se fala em saude”(§1) = tempo;

(D) “PORQUE muitas doengas acontecem”(§ 1) = causa;

(E) “muitas doencas acontecem POR motivos”(§1) = meio.

11 - “Para que se DIGA...”, “que o governo GARANTA... . Se,
em lugar dos verbos destacados, tivéssemos, respectivamente,
os verbos PROVER e INTERVIR, as formas correspondentes
seriam:

(A) proveja / intervinha;
(B) prove / interveja;

(C) provenha / intervisse;
(D) proveja / intervenha;
(E) provenha/ interveja.

12 - “o0 completo bem-estar”; a forma plural desse segmento ¢:

(A) os completos bem-estares;
(B) os completos bem-estar;
(C) os completos bens-estares;
(D) os completos bens-estar;
(E) o completo bem-estar.

SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

13 - Atualmente a organizacdo das “portas de entrada” das
institui¢des publicas de satide no Rio de Janeiro se faz orientada
pelo critério de:

(A) oferta de servigos;

(B) necessidade do usuario;
(C) demanda do usuario;

(D) atendimento referenciado;
(E) adscrigao de clientela.

14 - Das estratégias propostas pelo governo federal, aquela que
busca reorientar a organizacdo da “ porta de entrada” das
institui¢des publicas é:

(A) Farmacia Popular;

(B) QualiSUS;

(C) Bolsa Familia;

(D) Brasil Sorridente;

(E) Educacdo Permanente.

15 - O Programa de Saude da Familia ( PSF ) foi ampliado pelo
Ministério da Satide nos dois ultimos anos em 31%. Esta ¢ uma
estratégia de reorientagdo da atencdo:

(A) primaria;
(B) secundaria;
(C) terciaria;
(D) quaternaria;
(E) suplementar.

4

16 - Entre as caracteristicas da organizagao do PSF encontra-se:

(A) ampliacdo da necessidade de leitos hospitalares;

(B) centralizagdo do atendimento nos agentes comunitarios de
saude;

(C) atencao de populacdes em situagdo de risco;

(D) auséncia de encaminhamento para consultas especializadas;

(E) cadastramento de familias com adscricao de clientela.

17 - Em junho de 2005 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o Servigo
de Atendimento Mdével de Urgéncia (SAMU ), parte integrante
da politica nacional de atendimento as urgéncias. Considerando
a necessidade de classificacao de risco para organizagao deste
atendimento, estamos respeitando o principio do SUS de :

(A) universalidade;
(B) descentralizagao;
(C) equidade;

(D) integralidade;
(E) hierarquizagao.

18 - O controle social previsto na regulacao do Sistema de Satde,
com representagdo de usudrios, esta presente na seguinte
instancia

(A) Conselhos de Saude;
(B) Comissao tripartite;
(C) Comissao bipartite;
(D) CONASS;

(E) CONASEMS.

19 - O impacto da violéncia urbana na saude da populacdo ¢é
tematica obrigatoria entre gestores de satide, que devem buscar
iniciativas para minimizar estes indices. Em Sao Paulo, o Programa
Escola da Familia, que abre as escolas nos finais de semana para
atividades da comunidade, resultou em queda no indice de
homicidios em 57%, no porte de drogas em 81% e no de furtos
em 45,5%. Esta iniciativa agrega dois principios das a¢des do
SUS a saber:

(A) equidade e regionalizacao;

(B) integralidade e intersetorialidade;
(C) universalidade e hierarquizacao;
(D) controle social e equidade;

(E) hierarquizagao e gratuidade.

20 - Considerando os numeros relativos a obesidade que revelam
16 % da populagdo mundial acima do peso e 300 milhdes de
pessoas clinicamente obesas, das estratégias abaixo destinadas
a populacdo geral aquela que se correlaciona adequadamente
com seu objetivo de prevengao ¢:

(A) taxagao de fast foods — redugdo do consumo — terciaria;

(B) estimulo ao aleitamento materno — melhor controle do bebé
sobre a quantidade ingerida — primaria;

(C) estimulo a caminhadas para o deslocamento — aumento do
gasto calérico — especifica;

(D) proibigdo de maquinas de refrigerantes em escolas —
estimulo aos sucos naturais — secundaria;

(E) oferta de cirurgias bariatricas pelo SUS — reducgdo da
capacidade alimentar — primordial.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21-No projeto de estruturas usuais de um edificio residencial de
concreto armado:

(A) as cargas acidentais nas lajes dos quartos, sala e area de
servigo variam de 15 a 20 kN/m?;

(B) as paredes de alvenaria devem estar sempre apoiadas nas
vigas;

(C) ndo ¢ necessario projetar pilares em todos os cruzamentos
de vigas;

(D) as escadas devem estar sempre apoiadas em vigas laterais;

(E) a ag@o do vento nunca provoca efeitos de segunda ordem
em edificios esbeltos.

22- A trelica metalica da figura estd submetida a uma carga de 20
kN aplicadanon6 E.

C D

A v B

e RN
20 kN

Considerando que as hastes inclinadas desta treliga estejam
fazendo um angulo igual a 45° com a horizontal, a for¢a atuante
na haste CD desta treliga ¢ igual a:

(A)20V2 kN;
(B)20kN;
(C) 15kN;
(D)10V2 kN;
(E) 10kN.

23- No dimensionamento de uma viga de concreto armado, para
evitar que a tensdo da armadura de tracao fique menor do que a
tensdo de escoamento do ago (secdo superarmada) € preciso:

(A) reduzir a armadura longitudinal de tragao;

(B) diminuir as dimensdes da secdo transversal da viga;

(C) colocar armaduras adicionais nas faces laterais da viga;
(D) reduzir a resisténcia caracteristica do concreto a compressao;
(E) utilizar armadura de compressao.

24- No projeto de fundagdes de uma estrutura:

(A) a escolha do tipo de fundacao deve ser feita de acordo com
as caracteristicas do solo e independe da ordem de grandeza
das cargas;

(B) os blocos de concreto simples devem ser dimensionados de
modo que as tensdes de compressao possam ser resistidas
pelo concreto;

(C) as sapatas devem ser utilizadas apenas para o caso de cargas
verticais perfeitamente centradas e sem momento fletor;
(D) as vigas de equilibrio sdo projetadas para ligar o pilar de
divisa a um pilar interno para equilibrar o momento devido a

excentricidade da carga;

(E) a capacidade de carga de uma estaca depende da resisténcia
do solo e independe da resisténcia do material da estaca.

25- Considere as afirmativas abaixo, em relagdo ao controle da
execucdo de um servigo ou obra de edificagdo civil no ambito da
Administragdo Publica, denominada contratante:

I - influencia os fatores que criam mudangas no decorrer da obra
ou servico, analisando o seu efeito no orgamento e no cronograma
e garantindo, assim, que as mudancas sejam benéficas;

II - preocupa-se em elucidar que o cronograma foi alterado por motivo
de mudanca de especificagio e projeto, quando for o caso;

III - gerencia as mudangas reais, quando e como elas ocorreram,
expondo-as sempre no livro do Didrio de Obras;

IV - pode alterar o projeto e o cronograma, com base em demanda
da contratante, sem necessidade de acertos com a contratada.

(A) apenas as afirmativas I e II estdo corretas;

(B) apenas as afirmativas I e III estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas [, III e IV estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas I, I e III estdo corretas;
(E) todas as afirmativas estdo corretas.

26- De acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores, a participagdo de
interessados em licitagdes relativas a aquisi¢do de bens e
servigos pelo Poder Publico, de modo geral:

(A) restringe-se a firmas regularmente cadastradas no Sistema
de Cadastramento de Fornecedores — SICAF;

(B) é confirmada através de verificagao “on line” no Sistema a
qualquer tempo, de modo a comprovar a regularidade fiscal
e a qualificacdo econdmico-financeira;

(C) ahabilitagao pode ser verificada por meio de prévia e regular
inscrigdo cadastral no SICAF;

(D) no caso de firmas ndo cadastradas no SICAF, ¢ exigido do
interessado o atendimento as condigdes para cadastramento
no SICAF até o segundo dia util anterior a data de abertura
da licitacao;

(E) no caso de firmas ndo cadastradas no SICAF, requer o atendimento
as exigéncias para habilitagdo prévia no SICAF as relativas a
regularidade fiscal, a qualificacao técnica e econdmico-financeira.

27-De acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores, as obras e servigos
$0 poderao ser licitados quando:

I—houver projeto basico aprovado pela autoridade competente
e disponivel para exame dos interessados em participar do
processo licitatorio;

II-houver projeto executivo aprovado pela autoridade competente
e disponivel para exame dos interessados em participar do
processo licitatorio;

III - houver um estudo preliminar que forneca um valor estimativo
da obra;

IV — existir orgamento detalhado em planilhas que expressem a
composi¢do de todos os seus custos unitarios;

V — o produto dela esperado estiver contemplado nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o Art. 165 da
Constitui¢do Federal.

(A) apenas as afirmativas I e IV estdo corretas;
(B) apenas as afirmativas I e III estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas I, Il e V estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas Il e IV estdo corretas;
(E) apenas as afirmativas I, IV e V estdo corretas.
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28- ALOA (Lei Orcamentaria Anual ) em relagdo ao Municipio,
como instrumento de transferéncia de gestdo fiscal, deve ser
objeto de divulgagdo:

(A) restrita aos 6rgaos dos Municipios e Distrito Federal;

(B) apenas na imprensa local do Municipio;

(C) em todos os meios de comunicagdo de acesso publico;
(D) nas entidades particulares que apéiam o governo municipal;
(E) somente na Camara dos Vereadores e no Legislativo Municipal.

29- O orcamento publico ¢ um documento que contém as
informacgdes sobre todos os recursos de que o poder publico
dispde em termos de RECEITAS e DESPESAS constituindo,
assim, o compromisso de contribui¢des da sociedade (receitas)
e de realizacdes do governo (despesas).

Assim, considerando os principios que regem o Orcamento
Publico:

I - os principios da universalidade, da unidade e da anterioridade
s30 0s mais importantes;

II - os principios da universalidade, da unidade e da anterioridade
sdo citados na Lei Federal 4.320/64;

III - os principios da universalidade e da anterioridade sdo os
mais citados na Lei Federal 4.320/64;

IV - os principios da universalidade, da unidade e da anualidade
sdo citados na Lei Federal 4.320/64;

V —os principios da universalidade, da unidade, da anterioridade
e da anualidade sdo citados na Lei Federal 4.320/64.

(A) apenas as afirmativas I e II estdo corretas;

(B) apenas as afirmativas I, II e III estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas II, IIl e IV estdo corretas;
(D) apenas a afirmativa IV esta correta;

(E) apenas a afirmativa V esta correta.

30- Observe as afirmativas a seguir, em relacdo a técnica de
elaboracdo orgamentaria:

[—aelaboracao orcamentaria se faz através de uma criteriosa analise
das especificagdes técnicas detalhadas e/ ou resumidas, dos
projetos de arquitetura e projetos complementares;

IT - pode ser definida através de indices de perda de material e
mao de obra, mensurados e adequados para a realidade da
obra a executar, sem levar em consideragdo o transporte do
material e da mao de obra dentro ou fora do canteiro;

III — uma cotagdo bem direcionada de materiais através do
Mercado Eletronico;

IV — constitui-se em composigdes de custo unitarias elaboradas a
partir da realidade do empreendimento a executar, levantamento
dos quantitativos de servigos visualizando a otimiza¢ao do
servigo, e cotagdo adequada de todos os insumos;

(A) apenas as afirmativas I e II estdo corretas;
(B) apenas as afirmativas I, Il e IV estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas I e I1I estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas I e IV estdo corretas;
(E) todas as afirmativas estdo corretas.

31- Os indices que integram a Composi¢cdo de Custo na
elaboragdo do orgamento de um servigo ou obra de engenharia
pela Administragdo Publica devem corresponder a realidade do
empreendimento a realizar. Assim, tais indices:

(A) correspondem ao consumo de cada insumo para uma
unidade de servico, levando sempre em consideracdo a
produtividade da equipe da mao de obra determinada para o
servico;

(B) sdo levantados através de uma metodologia que parte
sempre do Canteiro de Obras;

(C) em sua grande maioria, sao coeficientes que possuem perdas
de até 5%, e correspondem ao consumo de cada material e
mao de obra determinados para cada servico;

(D) sdo coeficientes de consumo para cada insumo e sdo dados
que levam o empreendimento a uma visdo condizente com a
gestdo operacional e executiva da empresa executante;

(E) sdo coeficientes de produtividade e perda dos insumos que
formam a Composi¢ao de Custo, e sdo varidveis de acordo
com a obra ou o servigo a ser executado e com a gestdo
adotada quanto ao material, mao de obra, equipamentos e
técnica executiva.

32- Considere as afirmativas abaixo, em relagcdo a
Regulamentacao da “seguranga do trabalho” através de Normas
do Ministério do Trabalho:

I-ANR 04 trata de “Servicos Especializados em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho™, e estabelece
requisitos para a constitui¢do do Servigo Especializado em
Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho com a
finalidade de promover a satide e proteger a integridade do
trabalhador no local de trabalho;

II-De acordo com a NR 05, a Comissao Interna de Prevencao de
Acidentes - CIPA tem como objetivo a prevencao e corre¢ao
de doencgas decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compativel permanentemente o trabalho com a preservacao
da vida e a promogao da satide do trabalhador;

IIT — NR 17 - Ergonomia: Visa estabelecer parametros que
permitam a adaptacdo das condig¢des de trabalho as
condi¢des psicofisioldgicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um maximo de conforto, seguranca e
desempenho eficiente;

IV —De acordo com a NR 18, o “projeto de execugao de protecdes
coletivas em conformidade com as etapas de execucdo das
obras” faz parte dos documentos que apresentam e
especificam as medidas de controle dos sistemas corretivos
de seguranca do trabalho na Industria da Construgao;

V —ANR 24 disciplina os preceitos de condigdes sanitarias e de
conforto a serem observados nos locais de trabalho,
especialmente no que se refere a: mobiliarios, estagdes de
trabalho, salas de trabalho, elevadores, banheiros e
recepgdes, visando a higiene dos locais de trabalho e a
protecdo a saude dos trabalhadores.

(A) apenas a afirmativa I esta correta;

(B) apenas as afirmativas I e I1I estdo corretas;

(C) apenas as afirmativas I, II e III estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas II, Il e IV estdo corretas;
(E) apenas as afirmativas I, [l e V estdo corretas.
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33- A resisténcia ao cisalhamento entre duas particulas ¢:

(A) atensdo necessaria para causar um movimento relativo en-
tre as particulas;

(B) tensdo que rompe a estrutura interna das particulas;

(C) a tensdo que rompe a estrutura externa das particulas;

(D) a forca necessaria para causar um movimento relativo entre
as particulas;

(E) a forca que rompe a estrutura externa das particulas.

34-Considerando as propriedades hidrolégicas dos solos, com-
plete correta e respectivamente as lacunas a seguir:

“Ao penetrar no solo, a 4gua atingindo
camadas cada vez mais profundas até encontrar estratos
impermeaveis que impe¢am esse movimento vertical,
acumulando-se em um(a) ; quando este(a), por sua
vez, se estabelece em uma formacgao suficientemente
para admitir uma quantidade consideravel de dgua e permitir o
seu escoamento em condigdes favoraveis para utilizagao, recebe
o nome de .

(A) infiltra; nascente; porosa; pogo artesiano;
(B) percola; pogo; profunda; aqiiifero;

(C) escoa; poco; profunda; lencol freatico;

(D) percola; lencol subterraneo; porosa; aqiiifero;
(E) escoa; nascente; rasa; lengol freatico.

35- Emrelagdo ao “Regime Permanente” analise as afirmativas a
seguir:

I - A velocidade, a pressdo e a densidade, além de variaveis de
um ponto a outro no espago, também variam no mesmo lugar
com o decorrer do tempo;

IT - A velocidade, a pressdo e a densidade variam de um ponto a
outro, mas sao sempre iguais no mesmo ponto;

III - A velocidade, a pressdo e a densidade sdo fung¢des apenas
das coordenadas dos pontos, e nas equagdes gerais
desaparecem as derivadas e diferenciais em relagdo ao tempo;

IV - Avelocidade pode variar ao longo da trajetoria das particulas,
mas num mesmo lugar se mantém inalterada, o mesmo
ocorrendo com a pressao e com a densidade;

V - Sendo o movimento independente do tempo, a configuragao
das linhas de fluxo nao se modifica, pois nao variando o
valor e a orienta¢ao da velocidade das particulas que nos
sucessivos tempos passam pelo mesmo ponto do espago, a
posicdo que vao ocupar no instante seguinte ¢ a mesma
que foi ocupada pela particula que havia anteriormente
passado por aquele ponto;

VI - O movimento permanente ¢ um caso particular do movimento
uniforme, sendo a velocidade, além de constante num mesmo
ponto, constante ao longo da trajetoria.

Estao corretas:

(A)LTLIVeVI;
(B)ILILIVeV;
(C)ILTIL Ve VI,
(D)LIV,Ve VI,

(E)IIL1V, Ve VL.

36- A tubulagio que se origina no reservatorio e da qual derivam
as colunas de distribui¢cdo, quando o tipo de abastecimento ¢é
indireto da-se o nome de:

(A) alimentador predial;
(B) ramal de descarga;

(C) coluna de distribuigao;
(D) conexao cruzada;

(E) barrilete.

37- Assinale a unica alternativa INCORRETA relativa a fixagao
do nimero de tomadas de uso geral nas unidades residenciais e
nas acomodagdes de hotéis, motéis e similares:

(A) em banheiros, pelo menos uma tomada junto ao lavatorio;

(B) em cozinhas, copas, copas-cozinhas, areas de servico,
lavanderias e locais andlogos, no minimo uma tomada para
cada 3,5 m, ou fra¢do de perimetro;

(C) em cozinhas, copas, copas-cozinhas, areas de servigo,
lavanderias e locais andlogos, acima de cada bancada com
largura igual ou superior a 0,30 m, deve ser prevista pelo
menos uma tomada;

(D) em halls, corredores, subsolos, garagens, sotdos e varandas,
no minimo uma tomada para cada 5,0 m, ou fracdo de
perimetro;

(E) nos demais comodos e dependéncias, se a area for igual ou
inferior a 6 m?, pelo menos uma tomada; se a area for supe-
rior a 6 m?, pelo menos uma tomada para cada 5 m, ou fragao
de perimetro, espacadas tdo uniformemente quanto possivel.

38- Sdo deveres expressos no Codigo de Etica Profissional do
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo:

I - interessar-se pelo bem publico e com tal finalidade contribuir
com seus conhecimentos, capacidade e experiéncia para
melhor servir a humanidade.

IT - considerar a profissdo como meio de se auto promover e
adquirir conhecimento prévio e propor redugdo de pregos
com base nas propostas de outros profissionais.

III - exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicagdo e
honestidade para com seus clientes e empregadores ou
chefes, e com espirito de justica e eqiiidade para com os
contratantes e empreiteiros.

IV - reconhecer e respeitar os direitos de seus empregados ou
subordinados apenas no que concerne as liberdades civis,
politicas e de associagdo.

V - ter sempre presente que as infragdes do Codigo de Etica
serdo julgadas pelas Camaras Especializadas instituidas nos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREAs - cabendo recurso, em primeira
instancia, para o CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - conforme dispde a legislacao
vigente

(A) apenas as afirmativas I e III estdo corretas;

(B) apenas as afirmativas II e III estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas Il e IV estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas I, IIl e V estdo corretas;
(E) apenas as afirmativas [, II, IV e V estao corretas.
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39- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente
as lacunas a seguir:

I - A distancia entre caixas de inspecdo, pocos de visitas ou
pecas de inspeg@o ndo deve ser superior a __ m.

IT - A distancia entre a ligagao do coletor predial com o coletor
publico e a caixa de inspecdo, pogo de visita ou pega de
inspecdo mais proxima, ndo deve ser superiora __ m.

III - Os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga e de
esgotos de vasos sanitarios, caixas retentoras e caixas
sifonadas, medidas entre os mesmos e as caixas de inspecao,
pogo de visita ou peca de inspe¢do, ndo devem ser maiores
doque m.

I, IT e III sdo completadas respectivamente por:

(A) 105 25; 25;
(B) 10; 10; 25;
(C)25;25; 10;
(D) 25; 10; 25;
(E)25;25;25.

40- De acordo com a Res. RDC 50, de 21/02/02-ANVISA, a
avaliacdo do PBA (Projeto Basico de Arquitetura) pelas
vigilancias sanitarias estaduais ou municipais, compreende a
analise do projeto por uma equipe multiprofissional, cujo parecer
técnico, para as atividades em questdo, devera descrever o objeto
de analise e conter uma avaliagao do projeto basico arquitetonico
quanto a:

(A) adequacao do projeto arquitetonico as atividades propostas
pelo EAS, funcionalidade do edificio, dimensionamento dos
ambientes, instalacdes ordinarias e especiais, e especificacdo
basica dos materiais;

(B) Projeto Executivo, Obra de Reforma, Obra de Ampliagdo,
Obra de Recuperacdo e Obra Inacabada;

(C) adequacao do projeto arquitetdnico as atividades propostas
no Projeto Executivo, funcionalidade do edificio nas obras
de reforma,obras de ampliacdo de ambientes, e instalagdes
ordinarias e especiais;

(D) adequacao do projeto arquitetonico as atividades propostas
no Projeto Executivo, funcionalidade do edificio nas obras
de reforma, dimensionamento dos ambientes, e instalacdes
ordinarias e especiais;

(E) Adequacao do projeto arquitetonico as atividades propostas
no Projeto Executivo, Funcionalidade do edificio nas obras
de reforma,Dimensionamento dos ambientes, Especificacdo

basica dos materiais.

41- A Lei de Regulamentagdo Profissional de Engenheiros,
Arquitetos e Agronomos estabelece os critérios de comprovacao
de responsabilidade e autoria de projetos. Em relagdo ao tema,
observe as afirmativas a seguir:

I - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de Engenharia,
Arquitetura ou Agronomia, respeitadas as relacdes
contratuais expressas entre o autor e outros interessados,
sdo do profissional que os elaborar. Cabe ao profissional
que os tenha elaborado os prémios ou distin¢des honorificas
concedidas a projetos, planos, obras ou servigos técnicos;

IT - Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou
plano original a prestar sua colaboracdo profissional,
comprovada a solicitagdo, as alteracdes ou modifica¢des
deles poderao ser feitas por outro profissional habilitado,
cabendo a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado ao autor inicial do projeto;

IIT - Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou
plano original a prestar sua colaboracdo profissional,
comprovada a solicitagdo, as alteracdes ou modifica¢des
deles poderao ser feitas por outro profissional habilitado, a
quem caberd a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado;

IV - As alteragdes do projeto ou plano original sé poderdo ser
feitas pelo profissional que o tenha elaborado;

V - Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho
do seu encargo, o concurso de profissionais da organizacao
de profissionais especializados e legalmente habilitados,
serdo estes havidos como participantes, sendo a
responsabilidade do coordenador geral do projeto.

(A) apenas as afirmativas I e II estdo corretas;
(B) apenas as afirmativas I e V estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas I e I1I estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas IIl e V estdo corretas;
(E) apenas as afirmativas I, [V e V estdo corretas.

42- Segundo a Resolugdo ANVISA — RDC n° 50, de 21 de
fevereiro de 2002, sdo atribui¢des fim, isto é, constituem funcdes
diretamente ligadas a atencdo e assisténcia a saude:

(A) atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia;
atendimento imediato; atendimento em regime de internagao;
apoio ao diagnostico e terapia;

(B) apoio técnico; ensino e pesquisa; apoio administrativo;
apoio logistico;

(C) apoio técnico; atendimento imediato; atendimento em re-
gime de internagdo; apoio ao diagnostico e terapia;

(D) atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia; ensino
e pesquisa; atendimento em regime de internagdo; apoio ao
diagndstico e terapia;

(E) atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia;
atendimento imediato; atendimento em regime de internagao;
apoio logistico.
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43- A necessidade de construgdo de um Posto de Satde com 100
m?de area levou os técnicos de determinado 6rgao publico a
desenvolver o cronograma da obra, ao longo de cinco meses de
execucao dos seguintes servigos e respectivos custos:

I—Fundagdes — 100%(R$ 220.000,00) només 01;

11— Estrutura — 25%(R$86.250,00) nos meses 01 ¢ 03, ¢ 50% no
més 02;

I - Alvenaria—25%(R$ 36.875,00) no més 02, e 60% e 15% nos
meses 03 e 04, respectivamente;

IV —Instalagdes — 10% no més 02 (R$ 19.550,00), 20% nos meses
03 ¢ 05, e 50% no més 04;

V —Acabamentos - 50%(R$ 275.000,00) nos meses 03 e 04.

A elaboragdo do orgamento levou em conta as tarefas abaixo:

1 —levantamento junto a cada projeto especifico, das quantidades
de servigos: material, mao de obra e equipamentos;

2 — selecdo da composicao de custo a adotar;

3 — cotagdo junto ao mercado, dos custos de material, de mao de
obra e de equipamentos;

4 —montagem da planilha or¢amentaria;

5 — leitura atenciosa ¢ compreensdo dos projetos ¢ da
especificagdo técnica dos servigos;

6 —elaboragao do percentual de Beneficio de Despesas Indiretas;

Assinale a alternativa correta:

(A) a ordenacao mais adequada, dentro de uma logica custo x
beneficio, das tarefas citadas é 5-6-1-3-2-4;

(B) o servico de alvenaria representa o menor valor,
correspondendo a 15% do valor da obra;

(C) o més 04 é o que representa o maior custo, um valor de R$
384.875,00;

(D) a ordenacao mais adequada, dentro de uma logica custo x
beneficio, das tarefas citadas é 5-1-6-2-3-4;

(E) a ordenacao mais adequada, dentro de uma légica custo x
beneficio, das tarefas citadas é 5-1-2-3-7-6-4.

44- Em relacdo ao acompanhamento de obras, podemos afirmar
que:

(A) éaetapa da execugdo da obra que identifica a inexeqiiibilidade
do projeto;

(B) é o monitoramento da realidade de sua execugao e o controle
dos reflexos dessa realidade sobre as metas a serem alcangadas;

(C) o acompanhamento e o gerenciamento fazem parte do
planejamento de obras;

(D) ¢ aidentificagao de distorgdes de execugao que podem acontecer
antes da obra, de forma a antecipar a solugdo de problemas;

(E) seu objetivo principal € a obteng¢@o do melhor lucro dentro
do menor prazo.

45- Considere as afirmativas abaixo, em relagdo ao acompanhamento
e a fiscalizagdo da aplicagdo de recursos em uma obra:

I — a medigdo ¢ a atividade que quantifica os servicos
efetivamente realizados ¢ define o valor a ser pago a seu
executor, mediante apresentacao de fatura.

IT — para que se faca a medigdo dos servigos € preciso que estes
estejam sendo executados.

III — a aferi¢do das quantidades de materiais na obra previne o
desperdicio na sua utiliza¢do e identifica os servigos que
foram realizados para medigdo.

IV — o controle de materiais pode ser feito por qualquer pessoa
da obra.

V — no controle de execu¢do de obras os servigos devem ser
aferidos diariamente para que se tenha a quantidade efetiva
que definira a futura medicao.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I esta correta;

(B) apenas as afirmativas II, Il e IV estdo corretas;
(C) apenas a afirmativa V esta correta;

(D) apenas as afirmativas I e V estdo corretas;

(E) todas as alternativas estdo corretas.

46- Um aspecto importante no que concerne ao controle de
materiais utilizados na construgao civil, em um canteiro de obras,
esta na adocao de métodos de quantificacio dos servigos e dos
materiais que os compdem com o objetivo de determinar a sua
gestdo de controle. Assinale a op¢ao abaixo que complementa
corretamente esta afirmativa:

(A) o controle de custo de cada unidade dos insumos de
materiais que formam uma composic¢ao de custo ¢ levantado
pelo Setor de Compras, com o apoio do Setor de Orgamento
que ird também entregar ao engenheiro executor do servigo
planilhas de controle e de planejamento;

(B) o controle de cada material que compde um servigo €
determinante para a avaliagdo dos gastos e possiveis prejuizos;

(C) o levantamento do material de cada servigo ¢ feito para
estabelecer-se o seu custo de venda;

(D) este controle, para fins gerenciais, vai estabelecer /
parametrizar o preco, os indices de consumo e perda de
cada material que formam o servigo a ser oferecido ao cliente/
contratante;

(E) naverdade, para fins gerenciais o controle do preco unitario de
venda do servigo ¢ dado pelo mercado, sempre com a inser¢ao
do indice de desperdicio dos materiais que o compoem.

47- De acordo com as disposigdes contidas na NR 06, sobre
Equipamento de Protecdo Individual - EPI, e na NR 18, que de-
fine as normas para utilizag@o de cintos de seguranca de acordo
com os tipos de risco existentes na obra, que o protege contra
acidentes no ambiente do trabalho. a empresa ¢ obrigada a
fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco
e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento.

Em relag@o aos cintos de seguranga, observe as afirmativas a
seguir:

I- O cinto de seguranga tipo para-quedista deve ser utilizado em
atividades a mais de 2,00m (dois metros) de altura do piso,
nas quais haja risco de queda do trabalhador.

II - O cinto de seguran¢a tipo abdominal somente deve ser
utilizado em servigos de movimentagao sem andaimes.

III - O cinto de seguranca deve ser dotado de dispositivo trava-
quedas e estar ligado a cabo de seguranga independente da
estrutura do andaime.

IV - O cinto de seguranga deve ser dotado de dispositivo trava-
quedas e estar ligado a cabo de seguranca da estrutura do
andaime.

V - Os cintos de seguranga tipo abdominal e tipo para-quedista
devem possuir argolas e mosquetdes de aco forjado, ilhoses
de material ndo-ferroso e fivela de ago forjado ou material de
resisténcia e durabilidade equivalentes.

(A) apenas as afirmativas I e III estdo corretas;
(B) apenas as afirmativas I, IIl e V estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas II1 e V estdo corretas;
(D) apenas a afirmativa V esta correta;

(E) todas as afirmativas estao corretas.
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48- No Brasil os EMH (equipamentos médico-hospitalares —
EMH) devem ser projetados de acordo com a norma NBR/IEC
601-1- 2/97. Assim, cada projeto deve atender ao requisito de
“compatibilidade eletromagnética”, visando que o desempenho
do EMH néo seja comprometido na presenga de campos elétricos.
Considere as defini¢des abaixo:

I - Descarga eletrostatica - transferéncia de carga elétrica entre
dois corpos de potencial eletrostatico diferente, colocados
na proximidade um do outro ou diretamente em contato; o
mais freqiiente sdo descargas do corpo de um usuario.

II - Compatibilidade eletromagnética (EMC) - habilidade de um
equipamento ¢/ou sistema funcionar satisfatoriamente, sem
produzir perturbagdes eletromagnéticas intoleraveis neste
ambiente.

III - Interferéncia Eletromagnética (Electro Magnetic Interfer-
ence — EMI) - ocorre quando ha energia transferida de um
sistema para outro, ¢ ha um comportamento indesejavel no
receptor dessa energia. Em todos os casos, a EMI ocorre
devido a combinagao entre fonte emissora, meio transmissor
e receptor susceptivel. Estes trés fatores devem coexistir
para que haja uma manifestacdo de EMI; assim, somente
eliminando os tres, o problema cessa.

IV - Ruido eletromagnético: fenomeno eletromagnético variavel
no tempo que ndo transporta aparentemente nenhuma
informacgao, e que pode se superpor ou combinar com um
sinal desejado.

V — Os EMH (equipamentos médico-hospitalares) devem ser
projetados de tal forma que o seu desempenho ndo seja
comprometido na presenca de campos elétricos com
intensidades de até 3 V/m em uma faixa de freqiiéncias de 26
a 1.000 MHz; devem também suportar descargas
eletrostaticas de até 3 kV (contato entre partes acessiveis
condutoras).

(A) apenas as afirmativas I, I e I1I estdo corretas;
(B) apenas as afirmativas I, [T e IV estdo corretas;
(C) apenas as afirmativas I, II, IV e V estdo corretas;
(D) apenas as afirmativas I, [Il e V estdo corretas;
(E) todas as afirmativas estdo corretas.

49- Os encontros de paredes sdo pontos muito importantes no
sistema de alvenaria estrutural. Sdo os pontos naturais de
concentracdo das tensdes verticais ( os “pilares” ) e de
transferéncia de tensdes entre uma parede e outra. Devemos
buscar a amarragdo entre paredes. Para amarracdo da junta a
prumo, os detalhes mais utilizados sdo:

1) Grampo vertical unindo dois furos.

2) Vergas e contravergas que podem ser executadas em canaletas
no local ou com pegas pré-moldadas.

3) Tela de amarragdo (argamassa armada).

4) Ferros de fiada (estribos).

5) Argamassa com cimento ARI.

Séo corretas as afirmativas:
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50- Faga as associagdes corretas relativas ao condicionador de
ar doméstico:

I - Capacidade total de refrigeragao;
II - Capacidade de desumidificagao;
III - Capacidade de aquecimento;
IV - Ar re-circulado;

V - Ar de renovagao;

VI - Ar de exaustéo;

VII - Ar padrio.

(1) Capacidade de retirar umidade do ar de um ambiente fechado,
expressa em dm®/h.

(2) Ar externo introduzido pelo condicionador de ar ao ambiente
fechado. A capacidade de renovacao de ar ¢ expressa em
m?/h de ar padréo.

(3) Ar aspirado e devolvido a um ambiente fechado pelo
condicionador de ar.

(4) Capacidade de um condicionador de ar em fornecer calor a
um ambiente fechado, expressa em kJ/h.

(5) Ar com a massa especifica igual a 0,00012 g/cm?® equivalente
ao ar seco a temperatura de 21°C a uma pressao barométrica
de 101,325 kPa (760 mmHg).

(6) Ar removido pelo condicionador de ar do ambiente fechado
para o exterior. A capacidade de exaustdo de ar e expressa
em m’/h de ar padrio.

(7) Capacidade de um condicionador de ar em retirar calor sensivel
e latente de um ambiente fechado, expressa em kJ/h.

(A) 1-6; 11-4; I11-7; TV-1; V-3; VI-5; VII-2;
(B) I-7; 1I-1; IT1-4; TV-3; V-2; VI-5; VII-6;
(O)I-7; 1I-1; IT1-4; TV-3; V-2; VI-6; VII-5;
(D) I-1; 11-7; 111-5; IV-4; V-2; V1-6; VII-5;
(E) I-6; 11-4; I11-1; TV-7; V-2; VI-3; VII-5.

51- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente
as lacunas de acordo com o texto a seguir: Considerando-se o
trafego predominante de subida, os elevadores devem ser
capazes de transportar, em 5 min, as seguintes porcentagens
minimas da populagdo de um edificio Hospital: quando houver
tubos de queda para roupa e lixo e monta-carga para o servico
de nutricdo _ %; quando ndo houver essas condi¢des  %.

(A)8;12;
(B) 8; 16;
(©)12;16;
(D) 12; 24;
(E) 5; 10.

52- Considere um elemento de fundagao profunda, cilindrico em
que, pelo menos na sua etapa final, hd descida de operario. Pode
ser feito a céu aberto ou sob ar comprimido (pneumatico) e ter ou
nao base alargada. Pode ser executado com ou sem revestimento,
podendo este ser de ago ou de concreto. No caso de revestimento
de ago (camisa metalica), este podera ser perdido ou recuperado.
A este elemento da-se o nome de:

(A) estaca cravada por sondagem;
(B) estaca tipo Franki;

(C) estaca cravada por percussio;
(D) caixao;

(E) tubulao.
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53- Ao dispositivo provido de fecho hidrico, destinado a vedar
a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do
esgoto da-se o nome de:

(A) coluna de ventilagao;
(B) tubo operculado;

(C) desconector;

(D) dispositivo de inspegao;
(E) caixa de Inspecao.

54- Considere as técnicas e os materiais mais empregados em um
servico de impermeabilizagdo:

- adesivo elastomérico;

- asfaltico;

- geotéxtil de poliéster ou polipropileno;

- manta asfaltica;

- poliestireno expandido ou extrudado (E.P.S.);

Este servico refere-se a:

(A) tratamento de juntas;

(B) camada de amortecimento;
(C) camada drenante;

(D) camada-bergo;

(E) camada de prote¢do mecanica.

55- Assinale a alternativa abaixo que apresenta o procedimento
alternativo, adequado, de limpeza para se extrair ferrugem da
superficie a ser pintada, sem deixa-la quimicamente ativa:

(A) por abrasao;
(B) por jato de areia;
(C) com alcalis;

(D) por chama;

(E) por emulsao.

56- A elevada resisténcia do gesso e argamassas de gesso ao
fogo ¢ uma caracteristica muito apreciada quando se avaliam
materiais de revestimento. Esta propriedade ¢ devida a(o):

(A) agua de amassamento;
(B) carbonato de calcio;
(C) sal de dissolugao;

(D) silica;

(E) 4gua de cristalizagao.

57- As madeiras empregadas na construcdo civil podem
apresentar alguns defeitos de secagem. Associe estes defeitos
as suas caracteristicas:

I — Rachaduras;

II — Fendas;

III - Fendilhado;
IV — Abaulamento;
V — Arqueamento;
VI - Curvatura.

1) Ligeiro empenamento longitudinal.

2) Empenamento no sentido do comprimento da pega, expresso
pela flexa do arco respectivo.

3) Empenamento no sentido da largura da peca, expresso pelo
comprimento da flexa do arco respectivo.

4) Pequenas aberturas ao longo das pegas.

5) Pequenas aberturas no topo das pecas.

6) aberturas de grande extensdo no topo das pegas.

(A) I-6; I1-5; T11-4; TV-3; V-2; VI-1;
(B) I-1; I1-2; ITI-3; TV-4; V-5; VI-6;
(C) I-6; 1I-5; TM1-3; TV-4; V-1; VI-2;
(D) I-1; 11-6; 111-4; TV-2; V-3; VI-5;
(E)I-6; 11-4; 111-5; IV-2; V-3; VI-1.

58- No dimensionamento de pecas de concreto armado, o estado
em que as fissuras se apresentam com aberturas iguais aos
maximos especificados ¢ chamado de estado limite:

(A) de abertura das fissuras;
(B) ultimo;

(C) de formagao de fissuras;
(D) de deformagdes excessivas;
(E) de descompressao.

59- O material de construgao caracterizado por ser uma solucao
solida de silicatos alcalino-terrosos em silicatos alcalinos simples
€ mais fusiveis, e cuja formula simples €: 55i0,.Ca0.Na O é:

(A) lama betonitica;

(B) cimento Portland;
(C) cimento pozolanico;
(D) cal virgem;

(E) vidro ordinario.

60-Considere as seguintes atividades da construcdo civil:

1) Estipular-se um alinhamento de referéncia, determinando e
fixando, pelo menos, dois pontos comprovadamente corretos
do terreno.

2) Arbitrar-se e marcar num ponto pré-fixado e estavel do terreno
areferéncia de nivel (RN, de cota zero).

3) Construir o “gabarito”.

Estas atividades sdo tipicas da fase de:

(A) definigdo do projeto de alinhamento;
(B) desmembramento dos lotes;

(C) locagdo da obra;

(D) alvenaria;

(E) fundacao.
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