1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

Cod. BB12
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO JUNIOR

CONHECIMENTOS BASICOS

Um dos sistemas de ventilacdo mais eficazes para se prevenir a contaminagdo do ar nos locais de
trabalho, recomendado quando o contaminante €& muito toxico, irritante ou corrosivo e, cujo
funcionamento baseia-se na extracdo do contaminante diretamente do local onde é liberado, evitando que

se disperse no ar e atinja a zona de respiracéo, € conhecido como:

(A) ventilagao local exaustora.
(B) ventilagao local diluidora.
(C) ventilagao geral diluidora.
(D) ventilagao natural.

(E) ventilagdo natural difusa

Precipitadores térmicos, impinger ou borbulhadores e filtros porosos séo aparelhos utilizados para:

(A) avaliar cargas eletrostéaticas perigosas.

(B) coletar amostra de sangue do trabalhador junto ao seu local de trabalho.

(C) coletar amostras de aerodispersoides, em especial poeiras.

(D) avaliar os riscos fisicos relacionados a utilizagcdo de microondas e laser (radiagdes ionizantes).
(E) analisar a temperatura de amostras de gases e vapores anestésicos.

Com relacéo as medidas de Protegao contra a queda de altura, é correto afirmar que:

(A) as aberturas no piso devem, apenas, ser devidamente sinalizadas, dispensando fechamento
provisorio.

(B) é obrigatorio, na periferia das edificagdes, a instalagdo de prote¢do contra a queda de trabalhadores
e projecdo de materiais a partir do inicio dos servigos necessarios a concretagem da terceira laje.

(C) é facultada a instalagdo em todo o perimetro da construcédo de edificios com mais de 4
pavimentos, ou altura equivalente, de plataforma de protecao.

(D) é facultada a instalacéo de protegdo coletiva onde houver risco de projecao de material e obrigatoria
onde houver risco de queda de trabalhadores.

(E) é obrigatéria a instalagdo de protecdo coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de
projecao de material.

Quando se realiza a medigao dos niveis de iluminamento, e ndo € possivel definir o campo de trabalho,
este deverd ser de:

(A) um plano vertical a 1,00 m do piso.
(B) um plano horizontal a 0,75 m do piso.
(C) um plano horizontal a 1,50 m do piso.
(D) um plano vertical a 0,50 m do teto.
(E) um plano horizontal a 2,00 m do piso.



Toda instalagcdo ou peca condutora que ndo faga parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente,
possa ficar sob tenséo:

()
(B)
(©)

(D)
(B)

desde que ndo esteja aterrada, deve possuir controle a distancia, manual ou automatico, contra
corrente de fuga.

deve possuir blindagem, estanqueidade e isolamentos especiais contra corrente de fuga, desde que
ndo estejam em contato direto com a agua.

deve estar localizada em areas bem ventiladas, construidas de materiais incombustiveis.

deve ser aterrada, desde que esteja em local acessivel a contatos.

deve possuir controle manual contra corrente de fuga, desde que nado esteja em contato direto com a
agua.

O chumbo, o cadmio, o mercirio e o berilio, sdo substancias quimicas classificadas pela toxicologia
industrial, segundo a sua agao sobre o organismo humano, como

(A)
(B)
(©)
(D)
(B)

gases inertes.

metais toxicos que produzem fibrose.

metais toxicos sistémicos.

metais pesados tOxicos ao sistema hematopoético.
metais toxicos inorganicos.

Com relacéo ao ruido séo feitas as seguintes afirmacdes:

V.

O som se transmite com relativa facilidade através de paredes pesadas e compactas, ao passo que
paredes leves podem oferecer um obstéculo apreciavel a propagacéo do som.

A transmissao do som, via ar, s6 pode ser controlada por meio de obstaculos a sua propagagédo ou a
sua reflex&o.

Devido as suas caracteristicas, os suportes resilientes reduzem a transmisséo de energia a estrutura
suporte.

A transmissdo de vibracGes, através de estruturas adjacentes a fonte de ruido, ndo alcangam
grandes distancias.

Estéo corretas as afirmativas:

(A)
(B)
(©)
(D)
(B)

Ile lll.
lelV.
lelVv.
lelll
Ile V.

O calor radiante € medido indiretamente através de um aparelho denominado:

(A)
(B)
(©)
(D)
(B)

termdmetro de bulbo seco.
termdmetro de globo.
termdmetro de bulbo umido.
termdmetro de globo umido.
termdmetro de mercurio.

Com relacao a localizacao e sinalizagdo dos extintores, sdo feitas as seguintes afirmativas:

1.
V.

Os extintores deverdo ser colocados em locais de facil acesso e visualizagdo e onde haja menos
probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.

Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um circulo vermelho ou por uma seta
larga, vermelha, com bordas amarelas.

Os extintores nédo deverao ter sua parte superior a mais de 1,00 metro acima do piso.

Os extintores deverdo ser localizados nas paredes das escadas.

Sao incorretas as afirmativas:

(A)
(B)
(©)
(D)
(B)

lelll
Ilelll.
lell

Ile V.
lelV.



10.

11.

12.

13.

Quando o contaminante é potencialmente explosivo, todo o sistema de ventilagdo também deve ser a
prova de exploséo e pode-se inclusive substituir os ventiladores por:

(A) ciclones.

(B) ejetores de ar comprimido.
(C) superficies isocinéticas.

(D) precipitadores eletrostaticos.
(E) bombas centrifugas.

Em um ambiente de trabalho, uma maquina funciona produzindo um nivel de ruido de 90 dB. Dever-se-a
instalar uma segunda maquina, idéntica a primeira. O nivel de ruido esperado, quando as duas maquinas
estiverem em operacao, sera de:

(A) 180 dB.
(B) 45 dB.
(C) 93 dB.
(D) 95 dB.
(E) 100 dB.

Em Toxicologia Industrial, denomina-se risco:

(A) a certeza pratica de que um dano ndo ird ocorrer quando a substancia for utilizada de um
determinado modo e numa particular quantidade.

(B) a certeza de ocorréncia de um dano quando se utiliza uma determinada substancia independente da
quantidade aplicada.

(C) a probabilidade de ndo ocorréncia de um dano quando se utliza qualquer substancia de um
determinado, modo independente de sua quantidade.

(D) a probabilidade de ocorréncia de um acidente quando se utliza uma substancia quimica
independente do modo ou de sua quantidade.

(E) a probabilidade de ocorréncia de um dano quando se utiliza uma substancia de um determinado
modo e numa particular quantidade.

Na construcao de barreiras utilizadas para absorver radiagdes ionizantes, € comum o uso dos seguintes
materiais:

(A) chumbo e concreto.

(B) chumbo e tijolo refratario.

(C) chumbo e madeira laminada revestida.
(D) chumbo e tijolos macigos.

(E) barita e gesso.

14.Com relagdo as medidas de controle gerais a serem aplicadas em qualquer instalacéo de laser, sdo feitas

as seguintes afirmativas:

. Nenhuma pessoa deve olhar diretamente o feixe principal quando as densidades de poténcia ou
energia ultrapassa o limite de tolerancia. Ja as reflexdes especulares de feixe ndo merecem tais
preocupacdes.

Il. O trabalho com laser deve ser feito em areas pouco iluminadas, para que as pupilas se dilatem e
assim limitar a energia que poderia, inadequadamente, penetrar nos olhos do operador.

Il. O feixe do laser deve terminar num material-alvo que seja refletor e resistente ao fogo.

Em relagdo as sentengas acima, podemos afirmar:

(A) somente a afirmativa Ill esta correta.

(B) somente as afirmativas Il e Il estdo corretas.
(C) todas as afirmativas estao corretas.

(D) nenhuma das afirmativas estéo corretas.

(E) somente as afirmativas | e Il estdo corretas.



15. Os niveis de ruido, continuo ou intermitente, devem ser medidos:

()
(B)
©
)
(B)

em decibéis (dB), com instrumento de nivel de pressdo sonora, operando no circuito de
compensacao “A” e circuito de resposta rapida (“fast”).
em decibéis (dB), com instrumento de nivel de pressdo sonora, operando no circuito de
compensacao “B” e circuito de resposta lenta (“slow”).
em decibéis (dB), com instrumento de nivel de pressdo sonora, operando no circuito de
compensacao “C” e circuito de resposta lenta (“slow”).
em decibéis (dB), com instrumento de nivel de pressdo sonora, operando no circuito de
compensacéao “C” e circuito de resposta rapida (“fast”)
em decibéis (dB), com instrumento de nivel de pressdo sonora, operando no circuito de
compensacao “A” e circuito de resposta lenta (“slow”).

16. E medida a ser adotada no ambiente de trabalho a fim de se controlar o calor radiante:

(A)
(B)
©

(D)
(B)

insuflagdo de ar fresco onde permanece o trabalhador.

maior circulacéo do ar existente no local de trabalho.

utilizacao de barreiras refletoras ou absorventes de radiacao infravermelha, colocadas entre a fonte e
o trabalhador.

automatizagao do processo.

a utilizacéo de ventilagao local exaustora.

17. Na avaliagao de vibragdes em maquinas e equipamentos, séo utilizados os seguintes equipamentos:

(A)
(B)
(©)
(D)
(B)

18. No

acelerbmetros e mandémetros.
vacudmetros e vibrometros.
espectrofotdbmetros e vibrémetros.
acelerbmetros e vibrémetros.
espectrofotdmetros e manémetros.

processo de solda ou corte oxiacetilénico podem estar presentes alguns agentes quimicos

potencialmente nocivos a saude do trabalhador, tais como:

(A)
(B)
(©)
(D)
(B)

oxidos de nitrogénio.

ozona, mondxido de carbono e fosgénio.
acidos crémico e sulftrico.

fumos de 6xidos de zinco.

cloraminas e diéxido de cloro.

19. A andlise de Arvores de falhas é um excelente método para o estudo de fatores que poderiam causar um
evento indesejavel como falha ou risco principal ou catastrofe. O primeiro passo para o desenvolvimento
desse método é:

()

(B)

©
)
(B)

revisar todos os fatores intervenientes, como ambiente, dados de projeto, exigéncias do sistema,
determinando-se as condi¢des, eventos particulares ou falhas que poderiam contribuir para a
ocorréncia do evento indesejado.

preparar uma “arvore”, através da diagramacao dos eventos contribuintes e falhas, de modo
sistematico, que ird mostrar o inter-relacionamento entre os mesmos e em relagdo ao evento “topo”
em estudo.

determinar a probabilidade de falha de cada componente, ou a probabilidade de ocorréncia de cada
condicéo ou evento.

preparar uma “arvore”, através da diagramacao dos eventos contribuintes e falhas e determinar a
probabilidade de cada condigdo ou evento.

selecionar o evento indesejavel, ou falha, cuja probabilidade de ocorréncia deva ser determinada.



20.

21.

22.

23.

24,

25.

E condicdo indispensavel a andlise de um acidente de trabalho, qualquer que seja o método de
investigacao utilizado, que seja:

(A) aguardado o resultado da pericia policial e médica e entdo realizar a andlise do acidente.

(B) feita a interpretagdo dos fatos a partir do ponto de vista do observador e testemunhas.

(C) aguardado o resultado da pericia médica e entdo interpretar os fatos a partir do ponto de vista do
observador e testemunhas.

(D) aguardado o resultado da pericia médica e entdo encaminhada a CIPA para providéncias.

(E) realizada o mais cedo possivel apds o acidente e no préprio local onde ele ocorreu.

Um problema classico de seguranca das caldeiras € o da incrustagdo, que consiste da deposi¢édo e
agregacao de solidos junto ao a¢o de que se constitui a caldeira, no lado da agua, em razao da presenca
de impurezas, tais como:

(A) sulfatos, carbonatos de calcio e magnésio e soélidos em suspenséo.
(B) cloro, acido fluossilicico e sulfato de magnésio.

(C) monocloraminas, diéxido de cloro e acetato de sédio.

(D) dicloreto de sédio, carbonatos de célcio e sélidos volateis.

(E) cloro, sulfatos e carbonatos de calcio e sélidos coloidais.

O indice de Sobrecarga Térmica (IST) é um dos métodos que permite uma avaliacdo correta da
sobrecarga térmica, tendo em vista que contempla todos os parametros que influem nos ganhos e perdas
de calor pelo individuo. Entretanto, o IST ndo é aplicavel em condigdes de:

(A) baixa velocidade do ar.

(B) excessiva pressao de vapor.
(C) excessivo calor.

(D) baixa umidade relativa do ar.
(E) elevada umidade relativa do ar.

A principal via do organismo humano para absorgao de substancias toxicas gasosas, presentes no ar dos
ambientes de trabalho, é:

(A) o sistema digestivo.
(B) o sistema respiratorio.
(C) o sistema circulatorio.
(D) a pele.

(E) o sistema imunoldgico.

Para a determinacdo quantitativa do risco potencial de pneumoconiose, a amostragem devera estender-
se durante toda uma jornada de trabalho. Um dos métodos de amostragem utilizados para este fim é o:

(A) potenciométrico.
(B) térmico diferencial.
(C) gravimétrico.

(D) difracéo de raios - X.
(E) petrografia.

A palavra de adverténcia “CUIDADQO” deve constar em rotulos de produtos perigosos ou nocivos a saude
gue apresentem:

(A) alto risco.

(B) baixo risco.

(C) potencial para exploséo.

(D) risco médio.

(E) potencial para absor¢do através da pele.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

N&o é uma medida de prevencao e controle quando se trabalha com substancias quimicas acidas:

(A) deve-se cuidar para que haja uma ventilagdo adequada no local de trabalho.

(B) as pessoas devem usar roupas protetoras de borracha, incluindo luvas e éculos de segurancga.

(C) os recipientes que contém acidos devem ser mantidos hermeticamente fechados e com rétulos de
seguranca.

(D) pessoas com problemas no sistema nervoso central e rins devem ser excluidas do manuseio com
acido oxdlico.

(E) quando o controle de engenharia é impraticavel para manter a concentracdo abaixo dos limites de
tolerancia, devem ser usados equipamentos com filtros mecanicos, especificos para cada acido.

Os equipamentos para coleta e eliminacdo de particulas que fazem a separagdo dos poluentes da
corrente de ar, através da acao das forcas centrifugas, séo conhecidos como:

(A) coletores inerciais.

(B) ciclones.

(C) coletores gravitacionais.

(D) precipitadores eletrostaticos.
(E) filtros manga.

Os gases ou vapores em solucéo gasosa necessitam de um tratamento antes de serem langados ao meio
ambiente. Um dos recursos empregados no tratamento de gases e vapores se baseia na adsor¢édo. Os
adsorvedores sao capazes de atrair e manter presas moléculas gasosas e de fumacas, sendo os mais
utilizados:

(A) o carvéo ativado, compostos fendlicos e a bauxita.
(B) a bauxita, o tetracloreto de carbono e a ozona.

(C) a bauxita, aluminia ativada e a silica-gel.

(D) o carvéo ativado, o etileno e o cresol.

(E) a bauxita, o carvéo ativado e a acroleina.

Os niveis para ruidos de impacto deverao ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nivel de
pressao sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. Em caso de nao se dispor
de medidor de nivel de pressdo sonora com circuito de resposta para impacto, sera valida a leitura feita
no circuito de resposta:

(A) lenta (SLOW) e circuito de compensacéo C.
(B) rapida (FAST) e circuito de compensacao A.
(C) lenta (SLOW) e circuito de compensacéao A.
(D) rapida (FAST) e circuito de compensacgao C.
(E) lenta (SLOW) e circuito de compensacéao B.

As atividades ou operacdes oferecerdo risco grave e iminente caso exponham os trabalhadores, sem
protecdo adequada, a niveis de ruido, continuo ou intermitente, superiores a:

(A) 115 dB (A).
(B) 80 dB (A).
(C) 120 dB (A).
(D) 90 dB (A).
(E) 100 dB (A).

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
Segundo a NR-10, as baterias fixas de acumuladores devem ser instaladas em locais ou compartimentos:

(A) de paredes impermeéveis e piso de material resistente a bases fortes.

(B) confinados, com pequenas aberturas de ventilagao.

(C) integrados ao restante das demais instalagbes e equipamentos.

(D) confinados, de preferéncia proximo a transformadores, disjuntores ou tanques de combustiveis.

(E) providos de piso de material resistente a acidos e dotados de meios que permitam a exaustdo de
gases.



32.

33.

34.

35.

36.

Em trabalhos sob condi¢des hiperbaricas, especificamente ar comprimido, e conforme o preconizado na
NR-15, Anexo 6, o trabalhador ndo podera sofrer mais que uma compressao num periodo de:

(A) 24 horas.
(B) 12 horas.
(C) 48 horas.
(D) 6 horas.
(E) 36 horas.

A NR 24 exige que as areas destinadas aos sanitarios devem atender a dimensfes minimas essenciais.
Sao considerados satisfatorios os sanitarios que possuirem area minima de:

(A) 0,90 m2 para cada sanitario, por 30 operarios em atividade.
(B) 0,75 m2 para cada sanitario, por 25 operarios em atividade.
(C) 1,00 m2 para cada sanitario, por 20 operarios em atividade.
(D) 0,50 m2 para cada sanitario, por 15 operarios em atividade.
(E) 1,50 m2 para cada sanitario por 10 operarios em atividade.

Segundo a NR-18 - Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, o cinto de
seguranca tipo abdominal somente deve ser utilizado:

(A) em quaisquer atividades a mais de 10,00 metros de altura do piso, nos quais haja risco de queda do
trabalhador.

(B) em servigos de eletricidade e em situacdes em que funcione como limitador de movimentacgéo.

(C) em atividades que permitam a livre movimentagcdo do trabalhador, independente da altura ou do
Servigo.

(D) em atividades a mais de 4,00 metros de altura do piso que necessite da livre movimentagdo do
trabalhador.

(E) em servicos a mais de 5,00 metros de altura do piso, em situagbes que permitam a livre
movimentacao do trabalhador.

Segundo a NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgcdo, em todo
perimetro da construcdo de edificios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatoria a
instalagdo de uma plataforma principal de protecdo contra quedas de altura. Acima e a partir desta
plataforma principal de protecdo, devem ser instaladas, também, plataformas secundarias, em balanco,
de:

(A) 4 em 4 lajes.
(B) 2 em 2 lajes.
(C) 5em5 lajes.
(D) 6 em 6 lajes.
(E) 3 em 3 lajes.

Nos locais de trabalho onde sdo executadas atividades que exijam solicitagdo intelectual e atencao
constante, a NR — 17, relativa & Ergonomia recomenda uma das seguintes condi¢des de conforto:

(A) temperatura do ar acima de 23 °C.

(B) niveis de ruido acima de 90 dB(A).

(C) umidade relativa do ar ndo superior a 40 por cento. )

(D) exposicao ao calor avaliada através do “Indice de Bulbo Umido — Termémetro de Globo menor que
30,5".

(E) velocidade do ar ndo superior a 0,75 m/s.



37.

38.

39.

40.

41.

42.

Segundo a NR-15 — Anexo No. 11 — a avaliacdo das concentragdes dos agentes quimicos através de
amostragem instantanea, de leitura direta ou ndo, devera ser feita:

(A) pelo menos em 5 amostragens, para cada ponto ou nivel respiratorio do trabalhador, havendo um
intervalo de, no minimo, 30 minutos entre cada uma delas.

(B) pelo menos em 3 amostragens, para cada ponto ou nivel respiratorio do trabalhador, havendo um
intervalo de, no minimo, 20 minutos entre cada uma delas.

(C) pelo menos em 15 amostragens, para cada ponto ou nivel respiratério do trabalhador, havendo um
intervalo de, no minimo, 5 minutos entre cada uma delas.

(D) pelo menos em 10 amostragens, para cada ponto ou nivel respiratério do trabalhador, havendo um
intervalo de, no minimo, 20 minutos entre cada uma delas.

(E) pelo menos em 1 amostragem, para cada ponto ou nivel respiratério do trabalhador, havendo um
intervalo de, no minimo, 60 minutos entre cada uma delas.

Segundo a NR-15 — Anexo No. 11 — s&o consideradas de risco grave e iminente as situacdes nas quais
os trabalhadores ficam expostos, em locais de trabalho, a “asfixiantes simples”, onde a concentragéo de
oxigénio encontra-se abaixo de:

(A) 28% em volume.
(B) 20% em volume.
(C) 18% em volume.
(D) 38% em volume.
(E) 40% em volume.

Segundo a NR-9 — sdo etapas de um Programa de Prevencao de Riscos Ambientais, exceto:

(A) controle médico de saude ocupacional.

(B) antecipagéo e reconhecimento de riscos.

(C) avaliagéo de riscos e da exposicao dos trabalhadores.

(D) implantagdo de medidas de controle e avaliagdo de sua eficacia.
(E) monitoramento da exposi¢ao aos riscos.

Segundo a NR-17 — Ergonomia — nos locais de trabalho onde sé@o executadas as atividades que exijam
solicitagdo intelectual e atencdo constantes, € adotado como parametro na determinacdo do conforto
térmico o:

(A) Iindice de Sobrecarga térmica.
(B) indice de Temperatura efetiva.
(C) indice de Bulbo Umido — Termémetro de Globo.
(D) indice de Termémetro Umido.
(E) indice Psicrométrico corrigido.

Segundo a NR-15, sao atribuicdes da Comissao Interna de Prevencgédo de Acidentes (CIPA), exceto:

(A) identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos.

(B) elaborar plano de trabalho que possibilite a acéo preventiva na solugdo de problemas de seguranca e
saude do trabalhador.

(C) divulgar aos trabalhadores informacgdes relativas a seguranca e saude no trabalho.

(D) requisitar a empresa as copias das CAT emitidas.

(E) fazer avaliagdes quantitativas para identificacdo dos riscos.

O mandato dos membros eleitos da CIPA tera a duragéo de:

(A) dois anos, nao permitida a reeleicao.
(B) dois anos, permitida uma reeleigao.
(C) um ano, ndo permitida a reeleigao.
(D) um ano, permitida uma reeleigdo.
(E) trés anos, nao permitida a reeleicao.
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48.

Com relacgéo ao funcionamento da CIPA, séo feitas as seguintes afirmacdes:

I. A CIPA tera reunides ordindrias bimestrais, de acordo com o calendario preestabelecido.

1. As reunides ordinarias da CIPA seréo realizadas fora do expediente normal da empresa e em local
apropriado.

Il. As reunides da CIPA terdo atas assinadas pelos presentes, com encaminhamento de cOpia para
todos os membros.

IV. ReuniBes extraordinarias deverdo ser realizadas quando houver denincia de situagao de risco grave
e iminente que determine aplicagdo de medidas corretivas de emergéncia.

Estdo corretas as afirmativas:

(A) Iell somente.
(B) Il e IV somente.
(C) Ielll somente.
(D) I eIV somente.
(E) Il e lll somente.

Os respiradores dos tanques que armazenam liquidos inflamaveis instalados enterrados no solo deverédo
ser localizados de forma que:

(A) fiquem no interior das edificagfes e, no minimo, a 3,0 metros de altura do nivel do solo.
(B) fiquem fora de edificagBes e, no minimo, a 2,5 metros de altura do nivel do solo.
(C) fiquem fora de edificagBes e, no minimo, a 1,5 metros de altura do nivel do solo.
(D) fiquem fora de edificagBes e, no minimo, a 3,5 metros de altura do nivel do solo.
(E) fiquem fora de edificagBes e, no minimo, a 3,0 metros de altura do nivel do solo.

Segundo a NR-20 — o espagamento minimo entre dois tanques de armazenamento de liquidos
inflamaveis diferentes, ou de armazenamento de qualquer outro combustivel, devera ser de:

(A) 6 metros.
(B) 1 metro.

(C) 5 metros.
(D) 4 metros.
(E) 10 metros.

A fim de se assegurar uma inundacéo eficaz, deve existir abaixo e ao redor das cabegas dos chuveiros
automaticos (“sprincklers”) um espaco livre, de pelo menos,

(A) 2,0 metros.
(B) 3,0 metros.
(C) 1,0 metro.
(D) 4,0 metros.
(E) 2,5 metros.

Os cilindros dos extintores de pressdo injetada devem ser pesados semestralmente. Deve-se
providenciar a sua recarga se a sua perda, em peso, for superior a:

(A) 1% do peso original.
(B) 10% do peso original.
(C) 2% do peso original.
(D) 5% do peso original.
(E) 8% do peso original.

O namero de extintores de PO Quimico Seco, com capacidade para 2 quilos, necessario para constituir
uma unidade extintora é de:

(A) 1 extintor.

(B) 2 extintores.
(C) 3 extintores.
(D) 4 extintores.
(E) 5 extintores.
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49. Segundo a NR-18 — devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para
este fim, os taludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a:

(A) 1,25 metros.
(B) 1,00 metro.
(C) 2,50 metros.
(D) 1,75 metros.
(E) 3,00 metros.

50. A espuma é um dos mais Uteis agentes de prevencdo e extingdo de incéndio envolvendo produtos
inflamaveis. Entretanto, a espuma nao € considerada um agente adequado para incéndios que envolvam:

(A) liquidos inflamaveis.

(B) madeira.

(C) papel.

(D) gases liguefeitos de petréleo (GLP).
(E) tecidos em geral.



